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Müşteri  
Customer  

: KAMPFMAN IHR.ITH..-ORBITAL LIGHTNING TECHNOLOGIES 

Adres  
Address 

: BARBAROS MAH. 339 SOK. No:1 D:10 KONAK İZMİR-TÜRKİYE 

Numune 
Sample  

: Aktif Paratoner Yıldırım Yakalama Başlığı-E.S.E Lightning Conductor 

Marka 
Trade Mark  

:  ORBITAL 

Deney Tarihi 
Date of Test 

: 24/06/2019 

Rapor Sayfa Sayısı 
Number of Pages of Report 

: 11 
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Testi İzleyen Kurum:  
ODTU E.E.B. 
 
Teste Katılan Firma ve Yetkilisi: 

Firma adına Kerim DEMİR 

 
Test Laboratuarı / Tests Conducted In     :    
HIZAL San.Tic.Ltd. Yüksek Gerilim Laboratuvarı-OSTİM – Ankara 

 

Mühür 
Seal 

 

Tarih 
Date 

 

24/06/2019 

Laboratuvar Sorumlusu 
Deneyi Uygulayan Mühendis 

MUSTAFA FAKILI 
Elektrik Elektronik Mühendis 

 
 

Deney Sorumlusu 
Deneyi İzleyen ve Kontrol eden 
PROF.DR.MIRZAHAN HIZAL 
Elektrik Elektronik Mühendis 

      ODTU   E.E.M.B. 
   Eski Ek Görevli Öğretim Üyesi  
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1.  Numunelerin Tanımı :  

No 
Tip 

Type 
Seri No 

Serial Number 

1 ZERU 0002 

2.  
Deney Metodu 
Method of Test 

: 
NFC17-102 ( Appendix C ) /Version 2011 Standartlarında   
 

3.  

Varsa deney metodundan 
sapmalar, eklemeler, 
çıkarmalar 
if applicable deviation, 
addition, cutback from test 
method 

: Na 

4.  
Deneyde Kullanılan Cihazlar ve Malzemeler 
Items and equipments which are used during test  

Cihaz 
Device 

İmalatçı 
Manufacturer 

Seri No / Kod 
Serial Number / 

Code 

Sertifika No 
Certificate Nr 

Kalibrasyon Tarihi 
Cal.Date 

Digital  
Multimetre 

DMM   Fluke   8025B UMS , E7764 04.13 

Digital  
Multimetre 

DMM   Fluke   115 
UMS,AB-0018-K , 

E3381 
05.15 

Digital 
OSİLLOSCOPE 

RIGOL DS5062M 
TSE , AB-0002-K, 

E0494 
05-09 

High Voltage 
Impulse 

Measurement 
System 

HIZAL / Rigol 
Electronic 

H-220 IVD-09 / 
DS1102E 

UME , AB-0034-K, 
UME G1YG-0123 

06.14 

High Current 
Measurement 
Current Probe 

HIZAL / Fluke- 

i-2000 Flex 
Rogwsky 

Coil/Schunt 
 Serial: 0094 

UMS, 020517 03.17 

 
Kalibrasyon  geçerlilik  Süreleri (Calibrations valid through): 5 yıl / years  
IEC 60060-2- (Madde 10.3) 
10.3    Referans ölçme sistemlerinin birbirini izleyen kalibrasyonları arasındaki zaman  
Aksine bir husus olmadıkça belgelendirme işlemi, en az her beş yılda bir tekrarlanmalıdır. 
(10.3- Interval between successive calibrations of reference measuring systemsThe interval between 
calibrations shall be determined according to national regulations. If there is no regulation it is recommended 
that the calibrations shall be repeated at least once every five years, provided that regular performance checks 
demonstrate the stability of the reference measuring system.) 
 

5.  
Çevre Şartları 
Environmental Conditions 

: 
Test süresince bu değerlerde gözlenir bir değişiklik olmamıştır (These 
values were observed not to change appreciably  during  the test) 

 

Ortam Sıcaklığı  
Ambient Temperature 

: 
Başlangıç/Start                  Orta/Mid                     Son/Final 
 
        16 C                             19 C                             17 C 

Ortam Nemi 
Nem -Ambient Humidity 

(Relative Humidity) 
: 

 
 
        % 55                            %52                            %50 
                             


